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ANTIOSSIDANTE PER CONTATTI ELETTRICI 

 

PRODOTTO 

Antiossidante per contatti elettrici. 

 

PROPRIETA’ E CAMPI DI IMPIEGO  

Spray idoneo per pulire e sgrassare le vecchie incrostazioni che possono portare a perdite di elettricità  

e guasti. Penetra rapidamente e con facilità in zone di difficile accesso. Evapora rapidamente ed i 

restanti principi attivi a base di olio minerale forniscono un effetto conservante che impedisce 

l'ossidazione dei contatti puliti. 

Ideale per: AUTOMOTIVE, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, UFFICIO, FAI-DA-TE 

 

SUPERFICI 

Apparecchiature elettroniche, relè, contatti, centraline e semiconduttori. 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

Colore  Incolore 

Pressione a 20°C  Da 4,2 a 4,8 bar 

Pressione a 50°C  Da 7,6 a 8,4 bar 

COV        vedi SDS sez. 9.1 e 15.3 

  

ISTRUZIONI D’USO 

Prima dell’uso leggere attentamente le istruzioni riportate sulla bomboletta e consultare la SDS 

per la manipolazione sicura del prodotto (Sez. 7.1). 

 

Utilizzare in ambienti ben areati. IMPORTANTE! I dispositivi elettrici ed elettronici devono essere 

spenti e/o scollegati dalla rete elettrica. Non utilizzare in prossimità di fiamme o su superfici calde. 

Prodotto infiammabile! Mascherare le parti da non trattare. Scuotere vigorosamente la bombola per 

ca. 1 minuto. Testare la compatibilità su un punto nascosto prima di un’applicazione estesa, 

specialmente in combinazione con la plastica. Spruzzare da una distanza di 20-25 cm. sui contatti 

sporchi o sui contatti da proteggere. Applicando il getto su un solo punto per alcuni secondi si 

potrebbe verificare un temporaneo congelamento della superficie. Lasciar evaporare lo spray e se 

necessario asciugare il materiale in eccesso con un panno pulito. In caso di forti residui di sporco, 

ripetere più volte la procedura. 

 

Per altre infomazioni fare riferimento alla SDS: etichettatura (Sez. 2.2), stoccaggio (Sez. 7.2) e 
smaltimento (Sez. 13).  
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ESONERO RESPONSABILITA’ 

Le informazioni contenute sono fornite al meglio delle nostre conoscenze scientifiche. Sono da 
considerarsi tuttavia come indicazioni non vincolanti e non liberano il consumatore dall'effettuare 
personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. Colorpack 
Srl è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche 
imputabili alla stessa Colorpack Srl. 

 
IL  LABORATORIO/SGQ 
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